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Скорость:  33, 45, 78 об./мин 
(электронное переключение)  

Тип: пассиковый привод, полный автомат 

Опорный диск: алюминиевый, 
демпфированный

Детонация:  33: +/-0,22%; 45: +/-0,23% 

Точность скорости:  33: +/-0,55%; 45: +/-0,45% 

Соотношение сигнал/шум: 65 дБ 

Тонарм:  легкий алюминиевый, 8,3 дюйма

Эффективная длина тонарма: 211 мм 

Заход: 19,5 мм 

Аксессуары в комплекте: блок питания15 В/
0,8 А, пылезащитная крышка, адаптер для 
синглов, мат для диска, фоно-кабель 

Потребляемая мощность: 1,5 Вт

Габариты: 430 x 150 x 365 мм (Ш x В x Г)

Вес: 6 кг

Цвет 
• Предустановлен MM-картридж Ortofon 2M Red

• Конструкция с субшасси

• Легкий алюминиевый тонарм 8,3 дюйма

• Электронная стабилизация и переключение
   скорости 33/45/78

• Прецизионный механизм с автостарт и
   автостоп

• Демпфированный алюминиевый опорный диск

• Немагнитный шелл из полимера с карбоном

• Демпфированное деревянное шасси

• Демпфированные силиконом опоры

• Полубалансный фоно-кабель Connect it E

• Позолоченные RCA-разъемы на кабеле

• Пылезащитная крышка в комплекте

• Выпускается в черном или белом цветах

• Сделан вручную в Германии

A2
Полностью автоматический проигрыватель на субшасси
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