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Вес: 8 г (дуб), 10 г (карбон), 12 г (алюминий)

Подключение: проводники с цветовой 
индикацией

• Подходит ко всем тонармам со стандартным 
креплением SME

• Крепление картриджа 1/2 дюйма
• 3 различных материала шелла: алюминий, 

карбон, массив дуба
• Соединители с проводником из 

бескислородной меди OFC в комплекте
• Высокая жесткость и малый вес
• Низкорезонансная конструкция
• Немагнитный
• Регулировка азимута с помощью винта сбоку
• Держатель для подъема 

Шеллы для звукоснимателя Signature
Установка на тонармы со стандартным соединением SME 

Доступные цвета: 



ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛИ

PRO-JECT AUDIO SYSTEMS
www.projectaudio.ru

Регулировка азимута

Правильная настройка азимута картриджа повышает качество воспроизведения музыки с пластинок. 
Использование зеркала из инструмента для выравнивания Align It помогает найти правильную 
настройку - см. следующие схемы:

Если корпус картриджа отклонен в левую или 
правую сторону, ослабьте винт азимута и 
аккуратно поверните корпус головки 
звукоснимателя в противоположную сторону. При 
правильном положении корпус картриджа 
параллелен зеркалу (пластинке). После 
завершения настройки затяните винт азимута и 
начните воспроизведение!

Винт регулировки азимута




