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ра ила те ники бе опасности
б ие с едения

• Внимательно и чите данн е пра ила и след йте им
• о раните и  для послед ю е о исполь о ания
• накомьтесь со семи пред пре дениями на корп се  и  данном р ко одст е

еред исполь о анием саб ера бедитесь  отс тст ии по ре дений  н дол ен
на одиться  идеальном рабочем состоянии  о ре денн е детали мо т при ести к
тра мам

споль йте только по на начению
• одключите   соот етст ии с инстр к иями данно о р ко одст а
• беспечьте саб ер  стойчи ое поло ение  то а но для пра ильной работ

В бор места
• стана ли айте  только на ро ной по ер ности
• ри боре по и ии для стано ки  и бе айте след ю и  мест

• под прям ми солнечн ми л чами
• с сокой ла ностью
• под ер енн  ибра иям
• со сли ком сокой или ни кой температ рой
• рядом с теле и орами динамики  не имеют ма нитно о

краниро ания и мо т ать иска ение етопередачи  теле и оро  с

• бли и от места ранения ма нитн  карт и а отс тст ия краниро ания
 способн  при ести к порче ма нитн  карт  например  банко ски  или

транспортн

Н Во и бе ание тра м при опрокид ании  бедитесь  и  
стойчи ости  ри ра ме ении на ко ро  покр тия  ее мо но по сить с помо ью
ипо  если они пред смотрен  констр к ией  днако при и  монта е след ет соблюдать

осторо ность о и бе ание нанесения тра м и  остр ми кон ами  стойчи ость на
сколь ком пол  мо но по сить при помо и крепе ной лент лип чки  или
д сторонней клейкой лент  бе айте стано ки  бли и источнико  тепла  таки  как
батареи отопления  терморе лир ю ие клапан  плит  и др ие стройст  ключая

силители  рабат аю ие тепло  а так е  места  де с ест ет опасность р а

• Не перекр айте ентиля ионн е от ерстия  В полняйте стано к  
соот етст ии
с инстр к иями

• Не стана ли айте   акр т е стойк  или ка
• Не ста ьте оря ие с ечи на колонки или рядом с ними
• Не стана ли айте  бли и транс орматоро  поскольк  лектрома нитн е поля

мо т ать дение Н динамико
• роти осколь я ие но ки или подкладн е айб  для ипо  мо т оста лять

етн е отпечатки на по ер ностя  покр т  некотор ми материалами или
лаками
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ере р ка
• ре мерная пере р ка стройст а и а сли ком сокой ромкости
способна при ести к по ре дению отдельн  компоненто  В с я и
потен иальной опасностью нико да не оста ляйте   сло ия

кстремальной пере р ки бе  присмотра



бсл и ание

Н ! Не откр айте корп с! Во мо но пора ение 
лектрическим током

• бсл и ание дол но полняться только к али и иро анн м сер исн м
персоналом

• бсл и ание необ одимо  сл чае  если  б ла каким либо обра ом по ре дена

например  б ли испорчен  н р питания или илка  на корп с б ла пролита
идкость или пали какие либо предмет  колонка под ер лась о дейст ию до дя

или ла и  б ла опрокин та или перестала нормально работать  Во и бе ание
пора ения лектрическим током не откр айте корп с  бсл и ание дол но

полняться только к али и иро анн м сер исн м персоналом

ла кие предо ранители
• а личн е неиспра ности  саб ера  или акти н  колонка  мо т при ести к

пере оранию предо ранителя  сли то сл чилось  амените е о только на
предо ранитель то о е типа и номинала  как пока ано на дер ателе предо ранителя
располо енном на адней панели 

истка
• Н  В полняйте очистк  только мя кой ладкой тканью или еткой для

п ли  Не исполь йте мою ие средст а  спирт  бен ол полироль для мебели или
др ие чистя ие материал ! о ременная мебель часто покр ается ра личн ми
лаками и пластмассами  доп скаю ими обработк  имическими средст ами
Некотор е и  ни  содер ат е ест а  котор е ра р ают или ра мя чают
ре ино е но ки  о том  м  со ет ем подклад ать под колонки
проти осколь я ие ко рики

ромкость
• ВН Н ! остоянно сокая ромкость чания мо ет при ести к

серье ном  по ре дению сл а  тноситесь от етст енно к
просл и анию м ки

тили а ия
• пако ка  и ото лена и  перерабат аем  материало  тили ир йте ее

коло ически бе опасн м способом  о окончании срока сл б  не
брас айте колонки месте с об чн ми б то ми от одами   дол н  б ть

переработан   соот етст ии с аконодательст ом  братитесь  местн е
ор ан  ласти а дополнительной ин орма ией по по од  тили а ии  поскольк

стройст о содер ит енн е компонент  еред тили а ией колонки отключите

лектропитание
• тот саб ер предна начен только для подключения к сети с напря ением

доп стим й диапа он которо о ка ан на адней панели корп са  одключение к любой
др ой мо ет при ести к необратимом  по ре дению саб ера и анн лиро анию
арантии  Не рекоменд ется исполь о ать тепсельн е адаптер  поскольк  они мо т

доп скать подключение к сетям с напря ением  отличн м от те  начений что ка ан
на адней панели данно о саб ера
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о начала работ

Во и бе ание по ре дения колонок и др и  компоненто

• кк ратно распак йте саб ер  чтоб  не по редить е о снар и
• еред подсоединением кабеля отключите остальное
обор до ание
• бедитесь  что кабель питания наде но стано лен  ро етк
чтоб  исключить риск пора ения лектрическим током и
соп тст ю ие тра м
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стано ка ипо  саб ера
  поста ляется с набором ипо  котор е мо но стано ить перед е о 

исполь о анием  о ал йста  след йте при еденн м ни е инстр к иям при распако ке и 
настройке саб ера  а е о еса м  настоятельно рекоменд ем прибе н ть к помо и 

торо о чело ека

сторо но распак йте и и леките саб ер и  коробки  н тя ел й  так что м
предла аем прибе н ть к помо и торо о чело ека  оместите саб ер ер  дном на
мя к ю неабра и н ю по ер ность

рикрепите ип  инти  и   ре ьбо е ста ки на ка дом и  чет ре  ло  ни ней
рани саб ера
сли  стана ли аете саб ер на ко ро ое покр тие  осторо но пере ерните е о и

отре лир йте для ра ни ания сот  ипо
сли  стана ли аете саб ер на дере янн ю  плиточн ю или др ю по ер ность  не
а и енн ю ко ро м покр тием  по ал йста  применяйте подста ки под ип  или не

исполь йте ип  чтоб  предот ратить по ре дение пола



Задняя панель сабвуфера

Элементы управления и индикаторы
1   – Тумблер включения/выключения питания сабвуфера. Отключайте сабвуфер, если не 
планируете использовать его в течение длительного периода времени. 
2   – Плавкий предохранитель. В случае необходимости заменяйте его элементом с тем же 
номиналом.  3   – Разъем для электропитания — Этот вход представляет собой стандартный 
разъем питания IEC. Используйте прилагаемый сетевой кабель для подключения сабвуфера к 
доступной розетке переменного тока. 
4   – Переключатель режима включения - Сабвуфер находится в режиме ожидания (Standby) и 
включается при подаче на него сигнала или включен постоянно (On). 
5   – Светодиодный индикатор режима Standby. Он светится постоянно, если есть подключение 
к сетевому элестропитанию или мигает, когда есть проблемы с ним. 
6   – Селектор крутизны спада фильтра: 24 дБ/октава, 12 дБ/октава, LFE. Установите его в 
положение в зависимости от типа используемых с сабвуфером колонок: 24 дБ/окт., если 
фазоинверторные, 12 дБ/окт., если у них закрытый корпус. Выберите положение LFE, если на 
вход подается сигнал с соответствующего выхода AV-ресивера.
7   – Переключатель фазы: 0-180°. Если у эквалайзера (12) выбрана установка Linear, он должен 
быть в положении 180° при селекторе (6) на 12 дБ/окт. или 0° при 24 дБ/окт. Если выбрано 
положение Closed, то наоборот.
8   – FREQ. Ручка регулировки частоты среза фильтра входного сигнала (шкала не линейная).
9   – LEVEL . Регулировка уровня громкости сабвуфера.
10 – Линейный RCA-вход (правый и левый). Вход линейного уровня используется для 
подключения сабвуфера к вашему предусилителю/AV-ресиверу.
11 – Высокоуровневый акустический вход (левый и правый). Используется для подключения 
сабвуфера к усилителю параллельно со стреоколонками.
12 – Заводские установки EQ, не меняйте их.
13 – Заводские установки X-MAX, не меняйте их.
14 – Заводские установки U-MAX, не меняйте их.
15 – Переключатель Direct mode (*за панелью), не меняйте его положение.
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я анн е настройки
В Н  переключателями  и  след ет поль о аться только  том сл чае  если 
т мблером   бран ре им о идания  стано ите ре лятор  

 соот етст ии с ра мером а и  осно н  колонок от  до  часо  для напольн  
колонок и от  до часо   для полочн  о ал йста  обратите нимание  что та 
настройка не я ляется линейной

стано ите переключатель   соот етст ии с типом а и  
колонок   д  окт  для  с акр т м корп сом и  д  окт  
для а оин ерторн

сли переключатель к алай ера  стано лен  поло ение 
 переключатель а   дол ен б ть стано лен на 

 для кр ти н  спада  д  окт  или на  для  д окт  
сли переключатель к алай ера  стано лен  поло ение 

 то переключатель а   дол ен б ть стано лен на 
 для  д окт  или на  для   д окт

тре лир йте ромкость  по еланию

одключение саб ера
В стереосистеме

сли а  инте риро анн й силитель или пред силитель  имеет од ни ко о ро ня 
 соедините кабелями пра й и ле й ра ем   саб ера с ним  сли а  

силитель не распола ает одом  подключите дополнительной парой кабелей е о 
од на колонки к соко ро не ом  ак стическом  од   саб ера параллельно с ними

райне а но соблюдать полярность с ест ет риск по ре дения обои  стройст !! 
Н  Нико да не подключайте од  соко о и ни ко о ро ня одно ременно
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Внимание!
Непременно соблюдайте
полярность подключения!



1

а ме ение саб ера
оиск под одя е о места для а е о саб ера мо ет проис одить как последо ательность 

проб и о ибок  предла аем несколько рекоменда ий  котор е помо т прист пить к нем  В 
боль инст е сл чае  л ч ее место для саб ера  передний ол  комнат  а ме ение 
саб ера  л  при одит к о б дению боль инст а ре имо   или мод  стоячи  олн  
поме ении и обеспечи ает максимальн й анс и бе ать о никно ения н ле ой он  части 
поме ения   которой наблюдается сни ение ро ня ни ки  частот

сли располо ение саб ера  ла  не при одит к со данию оптимально о  ро ня басо   
мо ете попробо ать переместить саб ер к одной и  боко  стен   передней части 
комнат

сли то о мо но  л ч ий ариант  переста лять саб ер по сей комнате  пока не 
найдется место  при котором чание сей систем  предста ляется наил ч им  а ей 
об чной по и ии просл и ания  В  мо ете так е приобрести тесто е  спе иальн е 
тесто е си нал  с котор  обле чают поиск то о оптимально о местополо ения

2 
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В системе дома не о кинотеатра

одключите од   реси ера
про ессора к одном  и  ра емо   ни ко ро не о о 

ода саб ера  сли  отите стано ить 
частот  сре а для си нала на саб ер с помо ью 

а е о реси ера про ессора  то след ет сделать  
поста и  переключатель   поло ение  ри том 
ре лиро ка частот  сре а  отключается  а ее 
стано ится о мо н м брать  меню Настройка  

а е о а дио идео стройст а
сли е  отите настроить частот  сре а с 

посредст ом саб ера  ам след ет стано ить тот 
параметр на максимальное начение на а ем 
а дио идео стройст е  атем след йте ка аниям 

я анн е настройки  и  пред д е о ра дела  
Настройка стереосистем



Тип АС Активный сабвуфер 
Акустическое оформление Закрытый корпус 
Диаметр динамика, см 25 
Частотный диапазон, Гц 28 – 200 (40 – 200, по уровню -3 дБ) 
Частота среза кроссовера, Гц 40 – 150 
Класс усиления D 
Мощность усилителя, Вт 220 Вт 
Аксессуары в комплекте Сетевой кабель, шипы 
Габариты (ВхШхГ), см 52х50х26,5 
Вес, кг 22,08 

Технические характеристики
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