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REGA 
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
КАСКАД УСИЛЕНИЯ СИГНАЛОВ 
ОТ ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ 
ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ 
 

Модель FONO MM 
 
Принимая во внимание столь богатую историю создания аналоговой аудиоаппаратуры 
компанией Rega ,вы могли с  уверенностью предполагать, что она разработает 
впечатляющий, но доступный по цене фонокорректор. Выпускаемый в версиях ММ и МС, 
фонокорректор Fono предназначен для усиления сигнала от картриджа,соответственно, с 
подвижным магнитом или подвижной катушкой до уровня, с которым сигнал может 
подаваться на вход линейного уровня чувствительностью 200 мВ.  
 
Фирма Rega благодарит Вас за выбор ее продукции. Спе- 
циалисты Rega приветствуют любые пожелания, которые 
могут у Вас возникнуть, или замечания относительно работы 
Вашего усилителя. На фирме Rega считают, что Вы, пользо- 
ватели ее продукции, являетесь важнейшим достоянием фир 
мы, и Ваше мнение ценится очень высоко. 
Фирма Rega гарантирует, что ее продукция не имеет произ- 
водственных дефектов. Это относится к деталям, сборке и обратной поставке 
владельцу. В случае вскрытия корпуса изделия кем-либо кроме уполномоченного заводом-
изготовителемспециалиста по ремонту  гарантия считается недействительной. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 
Информация по порядку предоставления гарантийных услуг. 
 Для гарантийного обслуживания изделие необходимо вернуть любому уполномоченному 
дилеру или продавцупродукции фирмы Rega.  
 
 
 
Описание устройства  
Усилительный каскад для проигрывателя виниловых дисков 
Rega FONO MM является высококачественным усилителем широковещательного класса, 
обеспечивающим  повышение уровня сигнала. Усилитель рассчитан на работу  
со звукоснимателями с подвижным магнитом (секция «MM»). 
 
 
 
 
Технические характеристики  

• Input sensitivity = 3mV for 200mV output  

• Input loading = 47KΩ in parallel with 100pF  

• Maximum input level = 100mV  

• Minimum output load impedance = 36.5dB  

• Power requirements = 24VAC @ 110mA (Rega PS1)  

• Frequency response (50KΩ load) = 17Hz (-3dB) to 100KHz (-0.2dB)  

• RIAA accuracy (50KΩ load) = +/-0.2dB 100Hz to 100KHz 
 
 


