
DSM 50 FFL/8

 

50 ìì (2 äþéìà) High-End òèòàíîâàÿ
êóïîëüíàÿ ñðåäíå÷àñòîòíàÿ äèíàìè÷åñêàÿ
ãîëîâêà ñ ðàáî÷èì äèàïàçîíîì 800 - 5000
Hz. Æåñòêèé è óëüòðà-ë¸ãêèé òèòàíîâûé
äèôôóçîð è âûñîêî äåìïôèðîâàííûé
ïîäâåñ îáåñïå÷èâàåò ëèíåéíóþ ÷àñòîòíóþ
õàðàêòåðèñòèêó è îòñóòñòâèå ïàðàçèòíûõ
ðåçîíàíñîâ. Çà ñ÷¸ò ìîùíîãî ìàãíèòíîãî
ïîòîêà â âîçäóøíîì çàçîðå ñ
ôåððîìàãíèòíîé îõëàæäàþùåé æèäêîñòüþ
îáåñïå÷èâàåòñÿ âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü è
âûñîêàÿ ïðèêëàäûâàåìàÿ ìîùíîñòü.

Ïðèìåíÿåòñÿ: ATLAS COMPACT MK III
, ATLAS DSM MK III , VIB EXTRA GF

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü 
120 Watt (12 dB/Okt. 
800 Hz) 

Ïèêîâàÿ ìîùíîñòü 
180 Watt (12 dB/Okt. 
800 Hz) 

Íîìèíàëüíîå ýëåêòðîìàãíèòíîå 
ñîïðîòèâëåíèå ãðîìêîãîâîðèòåëÿ 

8 Ohm 

×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà
 400 - 15000 Hz (-8 
dB) 

Íîìèíàëüíîå çâóêîâîå äàâëåíèå 91 dB (1 W/1 m) 

Ðåçîíàíñíàÿ ÷àñòîòà  600 Hz 

Ìàãíèòíàÿ èíäóêöèÿ 1,4 Tesla 

Ìàãíèòíûé ïîòîê 880 microWeber 

Äèàìåòð çâóêîâîé êàòóøêè 5 cm 

Óñòàíîâî÷íîå îòâåðñòèå 106 mm 

Ìàññà 1,26 kg 

Ñîïðîòèâëåíèå ïîñòîÿííîìó òîêó 
Rdc 

6,4 Ohm 

Ìåõàíè÷åñêàÿ äîáðîòíîñòü Qms 0,86 

Ýëåêòðè÷åñêàÿ äîáðîòíîñòü Qes 0,81 

Îáùàÿ äîáðîòíîñòü Qts  0,41 

Ïëîùàäü ïîðøíÿ Sd 20 cm2 

Äèíàìè÷åñêè äâèæèìàÿ ìàññà 
mmd 

1,1 g 

Èíäóêòèâíîñòü çâóêîâîé êàòóøêè 0,18 mH 


