
   KE 25 SC/8

 

Ìàãíèòîýêðàíèðîâàííàÿ 25 ìì(1
äþéìà) High-End êóïîëüíàÿ äèíàìè÷åñêàÿ
ãîëîâêà ñ êåðàìè÷åñêèì êóïîëîì. Êåðàìèêà
î÷åíü òâ¸ðäûé ìàòåðèàë è åñëè åãî
ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàòü, òî âîñïðîèçâîäèò
êðèñòàëüíî ÷èñòûé, òî÷íî
âîñïðîèçâîäèìûé çâóê äàæå ïðè âûñîêîé
ãðîìêîñòè. Î÷åíü íèçêàÿ ðåçîíàíñíàÿ
÷àñòîòà. Ò.ê. êåðàìèêà î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíà
ê ïðèêîñíîâåíèþ, òî íåîáõîäèìà çàùèòíàÿ
ñåòêà, êîòîðàÿ âêëþ÷àåòñÿ â êîìïëåêò.

Ïðèìåíÿåòñÿ: ARIA 2 KE ,ARIA KE,
ATLANTIS, CONCORDE MK II

Àêñåññóàðû: SPARE KE 25 SC/8

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü
 80 Watt (12 dB/Okt. 
2000 Hz) 

Ïèêîâàÿ ìîùíîñòü 
140 Watt (12 dB/Okt. 
2000 Hz) 

Íîìèíàëüíîå ýëåêòðîìàãíèòíîå 
ñîïðîòèâëåíèå ãðîìêîãîâîðèòåëÿ

 8 Ohm 

×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà 800 - 25000 Hz (-8 dB) 

Íîìèíàëüíîå çâóêîâîå äàâëåíèå 89 dB (1 W/1 m) 

Ðåçîíàíñíàÿ ÷àñòîòà (kompensiert) 

Ìàãíèòíàÿ èíäóêöèÿ 1,7 Tesla 

Ìàãíèòíûé ïîòîê 425 microWeber 

Äèàìåòð çâóêîâîé êàòóøêè 25 mm 

Óñòàíîâî÷íîå îòâåðñòèå 82 mm 

Ìàññà 0,75 kg 

Ñîïðîòèâëåíèå ïîñòîÿííîìó òîêó 
Rdc 

6,0 Ohm 

Èíäóêòèâíîñòü çâóêîâîé êàòóøêè 0,09 mH 


