
Индуктивность звуковой катушки                         0,9 mH

Динамическая движимая масса Mms                    8,7 g

Эквивалентный объем Vas                                     24 l

Электрическая добротность Qes                           0,90

Сопротивление постоянному току Rdc                7,2 Ohm

Установочное отверстие                                      146 mm

Магнитный поток                                                  1 Tesla

Максимальное смещение диффузора             +/- 7,5 mm

Частотная характеристика                                 fu-6000 Hz

Диаметр звуковой катушки                                   25 mm

Пиковая мощность                                                70 Watt
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17 ñì (6,5 äþéìîâ) HiFi íèçêî÷àñòîòíàÿ
äèíàìè÷åñêàÿ ãîëîâêà ñ î÷åíü õîðîøèì
ñîîòíîøåíèåì öåíû è êà÷åñòâà. Ïðèìåíÿåòñÿ
â ïðîñòûõ 2-õ ïîëîñíûõ äîìàøíèõ è
àâòîìîáèëüíûõ àêóñòè÷åñêèõ ñèñòåìàõ.
Ïîäõîäèò â êà÷åñòâå çàìåíû áîëüøèíñòâà
äèíàìè÷åñêèõ ãîëîâîê äëÿ HiFi àêóñòè÷åñêèõ
ñèñòåì.

Номинальное электромагнитное
сопротивление громкоговорителя 8 Ohm

240
microWeber

Магнитная индукция

Номинальная мощность                                       40 Watt

Номинальное звуковое давление                  87 dB (1W/1m)

Резонансная частота                                             57 Hz

Высота катушки                                                      7 mm

Механическая добротность Qms                           2,92

Общая добротность Qts                                         0,69

Площадь поршня Sd                                            137 cm2

Коэф. электромеханической связи Bxl                 5,0 Tm

Масса                                                                       770 g




