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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4�х канальный усилитель мощности
Mystery MR 4.75

Основные особенности:
4�х канальный усилитель мощности класса АВ, MOSFET технология
Номинальная мощность (4 Ом)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Вт х 4 канала
Номинальная мощность (2 Ом)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Вт х 4 канала
Частотный диапазон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Гц � 22 кГц
Диапазон регулировки уровня низких частот  . . . . от 0 до +12 дБ на 45 Гц
Фильтр низких частот  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 � 250 Гц / 18 дБ на октаву
Фильтр высоких частот  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 � 250 Гц / 18 дБ на октаву
Входное сопротивление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 кОм
Размеры (Д х Ш х В)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 x 263 x 51 мм



1. RCA вход
Используется для соединения усилителя с линейным выходом головно�
го устройства.

2. Регулировка входного сигнала (Level)
Этот регулятор (2) предназначен для настройки уровня входного сигна�
ла усилителя. Для правильной настройки сначала переведите регулятор
(2) в положение MIN, а регулятор громкости головного устройства в по�
ложение 3/4 от максимума (регуляторы BASS and TREBLE в нулевом по�
ложении). Затем медленно поворачивайте регулятор Level (2) в сторону
положения MAX.
Примечание: При появлении искажений звука поверните регулятор не�
много назад.

3. Переключатель кроссовера
Переключатель кроссовера позволяет выбрать режим выхода на акусти�
ческие системы: LP (НЧ фильтр), HP (ВЧ фильтр) или OFF (фильтр вы�
ключен).

4. Фильтр высоких частот
При присоединении к усилителю акустических систем размером мень�
ше, чем 6х9 дюймов, рекомендуется установить переключатель кросс�
овера (3) в положение НР, а регулятором HIGH PASS установить значе�
ние частоты 65 Гц или выше – во избежание повреждения акустических
систем низкочастотным сигналом.

5. Фильтр низких частот
При подключении к усилителю сабвуфера, установите переключатель
кроссовера (3) в положение LP. Установите частоту кроссовера на 100 Гц
или ниже, в противном случае могут быть повреждены громкоговорители.
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6. Регулятор уровня низких частот (BASS BOOST)
Этот регулятор предназначен для плавной настройки подъёма усиления
на частоте 45 Гц в пределах от 0 до +12 дБ.

7�8. Индикаторы POWER и PROTECTION
Эти индикаторы показывают режимы работы усилителя:
POWER – усилитель включен и нормально работает,
PROTECTION – усилитель выключился из�за перегрузки или перегрева.

9. Предохранители
Предохранители предназначены для защиты усилителя от перегрузок.
Убедитесь, что применены предохранители нужного номинала.

10. Клемма +12V
Клеммы предназначена для подачи (+) питания на усилитель. Соедини�
те с (+) клеммой аккумулятора автомобиля при помощи кабеля сечени�
ем до 4 Ga. Установите в эту цепь предохранитель вблизи аккумулятора. 
Примечание: Это соединение делается последним при установке уси�
лителя (для предотвращения повреждений).

11. Клемма REMOTE INPUT (RMT)
Клемма предназначена для включения/выключения усилителя путём
подачи на эту клемму (+)12V. Обычно этот сигнал появляется на выходе
включенного головного устройства, предназначенного для управления
активной антенной или другим оборудованием. При отсутствии такого
сигнала, присоедините эту клемму к цепи ACC замка зажигания автомо�
биля. 

12. Клемма GROUND (GND) 
Клемма предназначена для подачи (–) питания на усилитель. Соедините
напрямую с кузовом автомобиля при помощи кабеля сечением до 4 Ga.
Примечание: это соединение делается первым при установке усилителя.

13. Клеммы для подсоединения акустических систем
Клеммы предназначены для присоединения одной или нескольких аку�
стических систем. Следуйте схеме "4/3/2 channel (четырех, трех и двух�
канальное подсоединение)" в руководстве по эксплуатации.
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2�х канальное соединение

4�х канальное соединение

3�х канальное соединение
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Возможные неисправности и способы их устранения

 

 
 

 

Таблица для определения сечения силовых медных кабелей для
подачи питания на усилитель, в зависимости от длины кабеля. 

 

 



Мощность при нагрузке 4 Ом . . . . . . . . . . . 75 Вт х 4 канала

Мощность при нагрузке 2 Ом . . . . . . . . . . . 120 Вт х 4 канала

Мощность в мостовом включении
при нагрузке 4 Ом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Вт х 2 канала

Частотный диапазон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Гц – 22 кГц

Соотношение сигнал/шум  . . . . . . . . . . . . . > 95 дБ

Коэффициент
гармонических искажений  . . . . . . . . . . . . . < 0,03%

Размеры (Д х Ш х В) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 х 263 х 51 мм

Входная чувствительность  . . . . . . . . . . . . . 300 мВ – 8 В

Разделение каналов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 60 дБ

Фильтр низких частот  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Гц – 250 Гц / 18 дБ на октаву

Фильтр высоких частот . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Гц – 250 Гц / 18 дБ на октаву

Диапазон регулировки
уровня низких частот  . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 0 до +12 дБ на 45 Гц

Входное сопротивление  . . . . . . . . . . . . . . . 20 кОм

Коэффициент демпфирования  . . . . . . . . . > 200
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Технические характеристики
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Заполняет  торговое  предприятие

4�х канальный усилитель мощности
«MYSTERY MR 4.75»

Серийный № _______________________________________________________

Дата продажи ______________________________________________________
число, месяц прописью, год

Продавец __________________________________________________________
подпись или штамп

Штамп магазина

Единая сервисная служба: 
тел. (095) 439�52�87, e�mail: service@deltael.ru
г.Москва, 47 км Московской кольцевой автомобильной дороги,
строение 4, "Автотеатр" 

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном
ремонте вы можете получить по месту приобретения данного
изделия. 

Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й  Т А Л О Н



10

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ

Дата
приема

Содержание выполненной
работы. 

Фамилия, подпись,
дата выдачи и штамп

сервис�центра




